
ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ

шкафы вытяжные

Фильтрационная система 
FILTERBOX 

Вентилятор кислотостойкий

Встраиваемая металлическая  НТМ или 
полипропиленовая тумба HT-PP  
(фланец 100 мм)

Сливная раковина
L-VBPM291L-Керамическая
SNK3015 -Полипропилен

Дистанционный подвод холодной воды:
11310_0-Вентиль для воды  
(на переднюю панель слева)
11321_2-Патрубок для воды 150 мм 
(на заднюю стенку бокса) 

Боковые короба  
ЛАБ-PRO БКШ

Полка на заднюю стенку  
ЛАБ-PRO ЗП

Варианты дополнительного оборудования для вытяжных шкафов общего назначения

ЛАБ-PRO ШВ 120.80.225 TR  

 ПРИМЕР ЗАКАЗА ВЫТЯЖНОГО ШКАФА

Дополнительно:

1. Нижняя тумба ЛАБ-PRO НТ-РР 110.35.60 
полипропиленовая
2. керамическая сливная раковина с сифоном слева
3. Дистанционный подвод холодной воды  
    слева 11321-2/11310-0
4. Раздвижные стеклодвери ЛАБ-PRO РС в нижнем экране 

Габариты шкафа -1200 х 800 х 2250 мм.
Столешница – TRESPA TOP LAB
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