
Металлические шкафы хранения  серии ЛАБ-PROТМ 
(модели 2015 г)

Линейка металлических шкафов хранения серии ЛАБ-PROТМ (модели 2015 г) представлена следующими 
моделями:

Шкафы шириной 600 мм

ЛАБ-PRO ШМР 60.50.193 Шкаф для хранения реактивов

ЛАБ-PRO ШМЛ 60.50.193 Шкаф общелабораторный

ЛАБ-PRO ШМД 60.50.193 Шкаф для документов

ЛАБ-PRO ШМП 60.50.193 Шкаф для посуды

ЛАБ-PRO ШМБ 60.50.193 Шкаф для баллонов

Шкафы шириной 900 мм

ЛАБ-PRO ШМР 90.50.193 Шкаф для хранения реактивов

ЛАБ-PRO ШМЛ 90.50.193 Шкаф общелабораторный

ЛАБ-PRO ШМД 90.50.193 Шкаф для документов

ЛАБ-PRO ШМП 90.50.193 Шкаф для посуды

Преимущества металлических шкафов хранения ЛАБ-PROТМ (модели 2015 г) производства ЗАО “ЛОиП”

 � Эргономичная конструкция, новый дизайн.
 � Безрамная конструкция (кроме модели ШМБ), позволяющая на 20-25% снизить вес изделия по 

сравнению с предыдущими моделями. Шкафы полностью изготовлены из стали, окрашенной порош-
ковой краской RAL-7035 с фактурой шагреневой кожи.

 � Все крепежные элементы полностью скрыты.
 � Максимально большая зона хранения. Шкафы  ШМР, ШМЛ, ШМП, ШМД имеют два отделения – 

верхнее высотой 680 мм и нижнее высотой 1090 мм.
 � Боковые стенки шкафов являются двойными и имеют толщину всего 19 мм.  Фасады шкафов 

также являются двойными, заполнены шумопоглощающим наполнителем. 
 � Петли на стальных фасадах имеют угол открытия 270° для максимального удобства эксплуата-

ции шкафов.
 � В шкафах (кроме ЛАБ-PRO ШМБ) установлено 4 полки (1 несъемная и 3 съемных). Каждая 

легкосъемная полка может быть установлена на 3-х различных уровнях по высоте и имеет фиксатор. 
Максимальная нагрузка на каждую полку 30 кг.

 � Регулируемые опоры (0-40) мм. Все шкафы (кроме ЛАБ-PRO ШМБ) имеют скрытые опоры с 
регулировкой изнутри шкафа через цоколь.

 � Все стальные фасады шкафов оснащены замком (шкафы шириной 900 мм оснащены штанго-
вым замком).

 � В шкафах, предназначенных для подключения к вытяжной вентиляции, предусмотрена вы-
тяжка со всех зон хранения, установлен на крыше фланец Ø 100 мм. Модели ЛАБ-PRO ШМР имеют в 
базовой комплектации 2 полипропиленовые кюветы.

 � Шкаф для хранения баллонов имеет полку для хранения ключей, редукторов;  цепи для фикса-
ции баллонов; технологические отверстия Ø 50 мм в боковых стенках для вывода газовых магистра-
лей; оснащен откидным поддоном с фиксатором для удобства закатывания баллонов.

 � Для всех шкафов предусмотрена возможность крепления к стене



Модель Габаритные размеры 
(ширина×глубина×высота), мм

ЛАБ-PRO ШМР 60.50.193 600 × 500 × 1930
ЛАБ-PRO ШМЛ 60.50.193 600 × 500 × 1930
ЛАБ-PRO ШМД 60.50.193 600 × 500 × 1930
ЛАБ-PRO ШМП 60.50.193 600 × 500 × 1930
ЛАБ-PRO ШМО 60.50.193 600 × 500 × 1930
ЛАБ-PRO ШМБ 60.50.193 600 × 500 × 1930
ЛАБ-PRO ШМР 90.50.193 900 × 500 × 1930
ЛАБ-PRO ШМЛ 90.50.193 900 × 500 × 1930
ЛАБ-PRO ШМД 90.50.193 900 × 500 × 1930
ЛАБ-PRO ШМП 90.50.193 900 × 500 × 1930

МеТАЛЛические ШкАфы хРАнения ЛАБ-PROТМ (МоДеЛи 2015 г) ШиРиной 600 ММ



МеТАЛЛические ШкАфы хРАнения ЛАБ-PROТМ ШиРиной 900 ММ нА ПРиМеРе  
ШкАфА ДЛя хРАнения РеАкТивов ЛАБ-PRO ШМР 90.50.193

МеТАЛЛические ШкАфы хРАнения ЛАБ-PROТМ  (МоДеЛи 2015 г) ШиРиной 900 ММ

ЛАБ-PRO ШМР 90.50.193 ЛАБ-PRO ШМЛ 90.50.193
ЛАБ-PRO ШМП 90.50.193 ЛАБ-PRO ШМД 90.50.193


